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FOCO TWO 800
BIO-30-104

Foco Two 800 er en to-sidet tunnel biopejs til indbygning i en vaag, hvor det vil vaere muligt, at se flammerne fra to
modstdende sider. Vaelg mellem et manuelt eller automatisk brandkar.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Braeendkammer
Breaendetid 7 timer
Braendkammer model 3,5 liter Superior
Braendkammer model PrimeFire 700
Fjernbetjening Ja (tilkab)
Flammelaengde 45 cm
Flammelaengde 50 cm
Forbrug 0,4 L/t
Forbrug 0,46 L/t
Justerbar Ja
Kapacitet 1,9 Liter
Kapacitet 3,5 Liter
Kreever strgm Ja
Kraever strgm Nej
Min. rumstarrelse. 40 m3
Min. rumstarrelse. 60 m3
Styring Automatisk
Styring Fjernbetjening
Styring Manuel
Varmeeffekt (Max) 4,4 KW
Storrelse
Dybde 40 cm
Hgjde 50 cm
Laengde/bredde 80 cm
Veegt 21 kg

|
Type -
Aftraek/skorsten Ikke ngdvendig
Anbefalet luftudveksling 1
Type ;f
Brug Indendgrs
Type

Braendstof Bioethanol




Type

Garanti 2 ar

Producent Foco

Produkttype 2-sidet indbygningsbiopejs
Udseende

Farve Sort

Glas medfglger Ja

Materiale Stal

Udseende

Staltykkelse 4 mm
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TEKNISK TEGNING

PrimeFire
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TEKNISK TEGNING

Automatic burner
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