bidpejs

BIO-30-106

Foco Two 1200 er en to-sidet tunnel biopejs designet til indbygning, der giver mulighed for at se flammerne fra to modstadende

sider. Denne biopejs er ideel til installation i en skillevaeg eller som rumdeler mellem stue og kgkken. Veelg mellem et manuelt

eller automatisk bioethanol brandkar, som tilbyder justerbare flammeniveauer og fjernbetjening for ekstra komfort. Fremstillet i
4 mm pulverlakeret rustfrit stal med haerdet glas, sikrer Foco Two en stabil og sikker flammeoplevelse, hvilket tilfgjer et

-shop’d

FOCO TWO 1200

moderne og stilfuldt touch til hjemmet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Braeendkammer

Min. rumstarrelse.

90 kubikmeter

Justerbar flamme

Ja

Styring Fjernbetjening
Styring Automatisk
Styring Manuel
Brandkammer model 5 Liter Superior
Flammelaengde 85 cm
Fjernbetjening Ja (tilkab)
Braendetid op til 6 timer
Stregmkrav Nej
Strgmkrav Ja
Varmeeffekt (Max.) 6,2 kW
Forbrug 0,72 L/t
Storrelse

Leengde/Bredde 120 cm
Hgjde 50 cm
Dybde 40 cm
Veegt 35 kg
Udseende

Materiale Stal
Staltykkelse 4 mm
Farve Sort

Glas medfglger Ja

Type

Produkttype 2-sidet indbygningsbiopejs
Braendstof Bioethanol

Mazerke Foco

Aftraek/skorsten Ikke ngdvendig

Brug Indendgrs

Garanti 2ar

Anbefalet luftudveksling 1




TEKNISK TEGNING

PrimeFire 1000

1210

1 200

1000 2




TEKNISK TEGNING

FLA 3 990 mm

1 200




TEKNISK TEGNING

FLA 3+ 990 mm

1210
1 200




TEKNISK TEGNING

1 200




TEKNISK TEGNING

Automatic burner 1000

1 200
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